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Технические Характеристики:
Ширина панели: 2500 мм, 3000 мм
Размер ячейки: 200x50 мм
Штыри вверху панели высотой 25 мм

Варианты покрытия:
• Цинк
• Цинк+ПВХ
• Цинк+Nano керамика+ППО*

*ППО- полимерное порошковое окрашивание

3D

- 3,9 и 4,9 мм
- 4,5 и 5,5 мм
- 4,0 и 5,0 мм

1030 мм    1230 мм    1530 мм    1730 мм    2030 мм    2230 мм    5000 мм

Классический универсальный вариант ограждения
с сварной сетки.
Используется для ограждения любых 
участков исключением отдельных видов спортивный
площадок.

Оригинал



Технические Характеристики:
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Размер ячейки: 200x50 мм
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• Цинк+ПВХ
• Цинк+Nano керамика+ППО*

*ППО- полимерное порошковое окрашивание
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Оригинал
2D

Технические характеристики:
Ширина панели:2500 мм, 3000 мм
Размер ячейки: 200x50 мм
Штыри вверху панели высотой 25 мм

Варианты покрытия:
• Цинк
• Цинк + Nano керамика+ППО*

*ППО-полиэфирное порошковое окрашивание

- 4,9/3,9 и 5,9/4,9 мм
- 5,0/4,0 и 6,0/6,0 мм

1030 мм    1230 мм    1530 мм    1730 мм    2030 мм    2230 мм    5000 мм

Дуос

Панели имеют повышенную жесткость благодаря
использованию двойных горизонтальных прутков.
Применение: объекты с повышенными требованиями
защиты от механических воздействий, например,
футбольное поле, промышленные объекты.



Технические характеристики:
Ширина панели: 2500 мм, 3000 мм
Размер ячейки: 200x50 мм
Штыри вверху панели высотой 25 мм

Варианты покрытия:
• Цинк
• Цинк + Nano керамика+ППО*

*ППО- полиэфирное порошковое окрашивание

3D

- 4,0 - горизонтальные прутья
- 3,0 - вертикальные прутья

1030 мм    1230 мм    1530 мм    1730 мм    2030 мм    2230 мм    5000 мм

Город

Легкий и экономичный вариант ограждения
с диаметром горизонтальных прутьев 4 мм,
а вертикальных 3 мм
Применение: сады, частные территории АЗС,
детские площадки.



Технические характеристики:
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Легкий и экономичный вариант ограждения
с диаметром горизонтальных прутьев 4 мм,
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Применение: сады, частные территории АЗС,
детские площадки.

Оригинал ПВХ/ППО

Оригинал ОЦ

Город ППЛ

Спорт

Дуос

Город Оригинал Оригинал Дуос Оригинал Дуос

4,0/3,0 4,0 5,0 5,0/4,0 6,0 5,0/6,0

200х50 200х50 200х50 200х50 200х50 200х50

3D 3D 3D 2D 3D 2D

* ** **** **** ***** *****

Диаметр прутка, мм

Ячейки, мм

Тип панели

Жесткость

Цена

СРАВНЕНИЕ СЕКЦИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ СЕКЦИЙ



ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЫ

АТЛЕТИКА 3D Комплектация: 3D панели типа Оригинал 4.0, столбы Оригинал / Стандарт.
 200х50 ммРазмер ячейки:

ограждение школьных стадионов, детских площадок,Применение: 
стадионов для занятий такими дисциплинами легкой ателетикы как:  бег, прыжки,
спортивная ходьба, многоборье, кросс.

ФУТБОЛ 2D Комплектация: 2D панели типа Дуос 5.0 / 4.0; столбы Дуос.
200х50 ммРазмер ячейки: 

Повышенная жесткость секций достигается за счет двойных горизонтальных
прутьев большего диаметра, расположенных с обеих сторон.

ограждение футбольного поля, требует повышенной жесткостиПрименение: 
из постоянные удары футбольным мячом.

ПРОФИ 2D Комплектация: 2D панели типа Дуос 6.0 / 5.0; столбы Дуос.
200х50 ммРазмер ячейки: 

Толщина горизонтальных прутьев 6 мм позволяет ограждения выдерживать силу
удара мяча на футбольном или баскетбольном матче профессиональной лиги.

забор профессиональных спортивных площадок, тренировочныхПрименение: 
баз, стадионов.

ТЕНИC 3D Комплектация: 3D панели типа Стандарт 4.0, столбы Оригинал / Стандарт.
100х50 ммРазмер ячейки: 

ограждение теннисных кортов, которое принимает на себя частоеПрименение: 
попадание теннисного мяча в секцию.

Спорт

Возможна комплектация:

• Атлетика

• Теннис

• Футбол

• Профи

Высота ограждения: 3-6 м.

200x50 mm
- 4,0 mm

100x50 mm
- 4,0 mm

200x50 mm
- 6,0/5,0 mm

200x50 mm
- 5,0/4,0 mm



• Входная группа укомплектована

  регулируемыми петлями и

  нержавеющими замками F-Lock

 Доступна люкс-комплектация•

  с замками фирмы Locinox (Бельгия)

 Каркас заполнен панелью того•

  же типа что и система ограждения.

Ворота Калитки
Входная группа

Аксессуары
Антивандальное

крепление

ЯГУАР

V - навесные панели                V - навес                         Г - навес панель            Г - навес

КРОНШТЕЙНЫ БЕЗОПАСНОСТИ

АНКЕРНАЯ ОПОРА

Используется для монтажа несущих
столбов системы ограждения на
подготовленную поверхность (ленточный
фундамент) с помощью анкеров. 



Россия:

Белгород.......................+7 (472) 240 21 07
Воронеж........................+7 (980) 554 55 01
Екатеринбург.................+7 (343) 384 55 32
Казань...........................+7 (843) 275 82 30
Краснодар.....................+7 (861) 231 74 47
Москва...........................+7 (495) 543 42 54
Пермь............................+7 (342) 253 69 81
Ростов-на-Дону.............+7 (863) 309 06 50
Ставрополь...................+7 (865) 220 61 42
Самара..........................+7 (846) 206 05 17
Челябинск.....................+7 (351) 943 88 42

www.frunze.ru
www.frunze.by
www.frunze.pl
www.frunzezabor.com

Жилой коплекс, Украина,. Харьков.
стандарт ППО 

ТЦ Эпицентр, Украина, г.Киев.
Ограждения Стандарт ПВХ

Баскетбольный площадь, Россия, г.. Санкт-Петербург.
Ограждения Дуос ПВХ

Личное владение в Арабских Эмиратах.
Ограждения Стандарт ПВХ

..........................................................................................................................................................................

• Позволяют просматривать территорию
за пределами ограждения
 Вандалостойкие•
 Долговечны•
 Возможно устанавливать даже•

на сейсмоопасных участках,
так как изменения рельефа не повлияют
на целостность секций
 Легкие в монтаже•

• Слой цинка обеспечивает 
устойчивость к коррозии

 ПВХ уникальное покрытие,•
устойчивоек соляному туману и
механических повреждений.
- Толщина покрытия - 500 мкм.

 Передовое полимерных покрытий•
  с применением Nano-технологий,
используемый в автопроме. 

..........................................................................................................................................................................

Заборы со стальной проволоки:
Сталь
Цинк

Сталь
Цинк
ПВХ

Сталь
Цинк

Nano-керамика
Полимер

От Москвы в Токио 7500 км
Именно столько километров секций
было изготовлено на данный
момент!


